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Beim Ausfall der Sperrgaszufuhr 

schließen die Dichtlippen. Was bei 

gasgesperrten Gleitringdichtungen 

unmittelbar zu einem Schaden führt, 

birgt für die Lippendichtung keine 

Gefahren: Ein Trockenlauf über meh-

rere Stunden ist zulässig. Weitere 

Vorteile: anwendungssicher, war-

tungsarm und kostensparend.

Der erforderliche Gassperr- 

Volumenstrom und -druck liegt im 

Bereich der üblichen Werte. Die neue 

gasgesperrte Dichtung wurde durch 

den TÜV einem Heliumlecktest unter-

zogen und ist nach den Bestimmun-

gen der TA-Luft zugelassen. 

www.bungartz.de

Achema Halle 8.0, Stand S52 

In Anlagen mit gashaltigen Gemi-

schen oder Medien am Siedepunkt 

haben sich die V-AN Kreiselpumpen 

von Bungartz als Problemlöser welt-

weit bewährt. Sie sind selbst regelnd, 

trockenlauf- und betriebs sicher. Jetzt 

werden diese Pumpen durch eine 

neue Dichtung weiter optimiert. 

Die herkömmliche gasge-

schmierte Gleitringdichtung wird 

durch Lippendichtungen ersetzt. Das 

Dichtungsprinzip arbeitet bereits er-

folgreich. Bei den trockenlaufenden 

magnetgekuppelten Pumpen MPCH 

und MPCV hat es sich bewährt. Die 

PTFE-Dichtlippen werden vor der ers-

ten Lagereinheit eingesetzt, um die-

se vor Produktgasen zu schützen. Sie 

werden von Sperrgas unterströmt. 

Hier sehen Sie eine Animation

der Bungartz-Baureihe V-AN.
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Bei den V-AN Pumpen wurde die herkömmliche gasgeschmierte  

Gleitringdichtung durch eine Lippendichtungen ersetzt. Der erforderliche 
Gassperr-Volumenstrom und -druck liegt im Bereich der üblichen Werte  
der Gas-Gleitringdichtungen. Der Heliumlecktest des TÜV zeigt: Sowohl  

im Stillstand als auch im Betrieb wird der nach der TA-Luft begrenzte 
Leckagewert klar unterschritten
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Magnetgekuppelte
Flüssigkeitsring-
Vakuumpumpen 

Mehr Infos 

auf unserem Messestand

Vakuum- und Kompressorsysteme für die Prozesstechnik
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Innovative Lippen- 
dichtung für selbst- 

regelnde Kreiselpumpen


