
Die Firmengeschichte der Firma Klöpper-Therm

GmbH & Co. KG geht auf das Jahr 1928 zurück.

Heute plant und fertigt Klöpper-Therm als eigen-

ständiges Unternehmen elektrische Heizsysteme

für industrielle und explosionsgeschützte Anwen-

dungen wie Elektro-Wärmetauscher, Heißwasser-

kessel und Elektrodendampfkessel, Begleit-

heizungen, Unterfrierschutzheizungen sowie

deren Schaltanlagen.

Wellenabdichtungen von Dampfturbinen werden

mit Sperrdampf beaufschlagt, um eine Abdich-

tung gegen die Umgebung sicherzustellen.

Während sich die Turbine im Betrieb autark mit

Sperrdampf versorgt, ist bei Startvorgängen oder

bei kleiner Last eine Fremdversorgung notwendig.

Hierbei wird der Sperrdampf nicht in Form von

Sattdampf, sondern als überhitzter Dampf mit

270° Celsius zugeführt.

Im Kraftwerk Mellach realisierte die Firma

Klöpper-Therm die Sperrdampfüberhitzung für

die beiden Dampfturbinen mit elektrisch be-

Sperrdampfüberhitzung
für die Dampfturbinen

heizten Wärmetauschern, sog. Elektro-Dampf-

überhitzern, die über eine Heizleistung von

jeweils P = 240 kW verfügen.

In der Planungsphase des Elektro-Dampfüber-

hitzers waren neben der Produktqualität, der

Betriebssicherheit und der Verfügbarkeit auch die

Forderung nach einem hohen Automationsgrad

und größtmöglicher Bedienerfreundlichkeit von

zentraler Bedeutung.

Der Elektro-Dampfüberhitzer wurde als 
"
stand-

alone" Komponente konzipiert. Die Regelung und

Überwachung erfolgt autark in zwei redundanten

Schaltanlagen, die im Störfall automatisch um-

schalten.

Als Folge der geringen verbauten Massen und des

Regelungskonzeptes konnte eine sehr kurze An-

sprechzeit realisiert werden, um so ein unnötiges

Abkühlen an der Turbine, aber auch, um Konden-

sation von Wasser im Elektro-Dampfüberhitzer

zu verhindern.

Effizienter Pumpeneinsatz
im Gas-Kombikraftwerk Mellach:

Das Medium ist siedend heiß! Zunächst wird es

in Ausdampfbehälter geleitet; nach entsprechen-

der Abkühlung dann weiter in den Neutralisa-

tionsbehälter gepumpt. Hier erfüllen die einge-

setzten Bungartz-Pumpen ihre vorher definierte

Aufgabe. Die Spezialkreiselpumpen der Serie V-

AN arbeiten mit offenem Laufrad, ein Druckaus-

gleich zum Laufradeintritt vermeidet die

Kavitation. Die Besonderheiten der Laufradgeo-

metrie und der Druckausgleich am Laufrad tragen

zur Stabilität bei. Dampf, der bis zur Pumpe

durchschlägt, richtet keinen Schaden an. Er wird

über den Druckausgleich abgeführt. Die Pumpen

arbeiten kavitationsfrei ohne Fördermengen-

abriss.

Das Großprojekt setzt strenge Maßstäbe hinsicht-

lich Anlagenverfügbarkeit, Sicherheitsleistung

und ökonomischem Einsatz.  Bungartz-Pumpen

Höchsten Ansprüchen
gerecht werden

bieten eine hohe Betriebszuverlässigkeit, eine

Lagerlebensdauer von bis zu 32.000 Betriebs-

stunden und großzügige Wartungsintervalle.

„Pumpen auf Lebenszeit“, so werden die Spezial-

kreiselpumpen des innovationsreichen Her-

stellers wegen ihrer sehr langen Standzeiten auch

genannt. Leistungsfähige Förderlösungen für

schwierige Medien, geringe Instandhaltungs-

kosten und ein langjähriger störungsfreier Verlauf

der trockenlaufenden Pumpen machen das

Unternehmen zu einem gefragten Partner. Die

Paul BUNGARTZ GmbH & Co. KG fertigt seit

Jahrzehnten zuverlässig Problemlöserpumpen

für Kunden in aller Welt  – auftragsbezogen und

unter Verwendung von Serienkomponenten.
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